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Les tnoteuts n imptllsiolt
Pour les longues missions d'explotntion de la ünloxte, ln propulsion ä distotsion
estindispensable o loulvoisseou spntiol I'|nis n des vitesses inftaluminiques et
lors des lndltßtlrtres delicntes, les moteurs ä impulsion donnentloute leul tttesllle

es moteurs ä impulsion des vaisseaux
de Star{leet fonctionnent selon
le orincipe de la fusion. l ls ont deux
fonctions principales, toutes deux
partagÖes avec les moteurs ä
distorsion: i ls propulsent le vaisseau

s:i'J;"j$ffi :1.'ffil"::1ffi"n'fiL? [ 0ve I o p p e m e ntdu bätiment. Les moteurs ä impulsion prolettenl
les astronefs ä des al lures infraluminiques.

En op6ration normale, la pleine vitesse
d' impulsion n'atteint qu'un quart de cel le de la
lumiöre; au-delä, des problÖmes survlennent.
Un deplacement ä une vitesse ue moit id
moindre que cel le de la lumiÖre provoque une
diminution de 85 % de l 'eff  icacitd du moteur,
e t  les  a l lu res  d ' impu ls ion  super teures  aux
trois quarts de la vitesse de la lumiöre sont
susceptibles de causer des problömes de
relat ivi te. La propulsion ä impulsion s'emploie

normalement au sein d'un systÖme solalre ou
de rögions de l 'espace tel les que des amas noits
et les Badlands, incompatibles avec le champ
de distorsion Le contrÖle des moteurs ä impulsion
est assurd ä la fois par des systÖmes informatiques
automatis6s et par les ordres que donne l'6quipage.

Les preir i iöres versions du moteur ä impulsion
oroou lsa ien t  les  va isseaux a  des  v i tesses
infraluminiques selon les principes de la physique
newton ienne convent ionne l le .  A  la  su i te
d'exp6riences menöes au d6but du xxt lr  siÖcle
sur les spationefs de classe Ambassador,
un systöme propulsif  ä bobine est introduit;
pour doter les bätiments ultörieurs de capacitÖs
d'acc6l6rat ion appropri6es, une bobine espace
temps compacte faisant appel ä la fusion doit
ötre emplovöe en associat ion avec le moteur

ft Chaque section des vaisseaux gui se
Y s6parent en plusieurc modules disPose
de s* prcpres moteurs ä impulsion, qui lui
permettent de fonctianner indöpendamment-

La technologie des moteurs ä impulsion a
beaucoup progress6 depuis le xxnr siöcle'
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Les moleuls n impulsion
ä impulsion - un simple propulseur ä r6action
newtonienne n'y suffirait pas. En cas d'urgence,
une petite quantitd d'antimatiöre est admise
dans la chambre de röaction ä impulsion pour
a n n r n i t r a  l e  n r  r i c c a n n e

Sur les vaisseaux de classe Constitution,
les moteurs ä impulsion sont placds au rebord
post6rieur du module soucoupe. Sur les
spationefs de classe Galaxy, le moteur ä
impulsion principal est en fait  consti tu6 de
quatre moteurs group6s ä l 'arr iöre du Pont 23
du module technique; le module soucoupe est
propuls6 par deux moteurs doubles situds ä
l 'arr iöre du Pont 10. Chacun de ces moteurs
comprend une chambre de r6action ä impulsion,
un acc6ldrateur-göndrateur, le systöme propulsif
ä bobine et le systöme d'6chappement vectoris6.
Sur les vaisseaux de classe Galaxv,le combustible
du moteur princioal est contenu dans le rdservoir
de deutörium primaire, dans le module technique.
Lentreposage de l'antimatiöre destin6e au moteur
principal s'effectue sur les Ponts 41 et 42. Tous
les r6servoirs de combustible sont constitu6s de
couches altern6es de coftanium 2378 ä matrice
forc6e et d'acier inoxydable. Le combustible du

moteur ä impulsion de la soucoupe est fourni
par trente.deux r6servoirs cryog6niques auxiliaires ;
le stockage de l'antimatiöre se fait sur le Pont 10.

En raison de la nature de l '6nergie l ib6r6e
lors du processus de fusion, le sysl.eme de
propu ls ion  a  impu ls ion  nöcess i te  un  peu p lus
de maintenance que le systöme ä distorsion,
alors möme que les moteurs ä distoi-sion sont
un mil l ion de fois plus önergötiques que les
moleurs a rmputsron.

Usoge des lnolettrs o impulsion
Les moteurs ä impulsion oeuvent ötre ut i l is6s
simultandment pour propulser le vaisseau et
l'alimenter en dnergie. Le remplacement 169ulier
de diverses piöces leur garanti t  une eff icacitd
et une süret6 maximales.

Les moteurs ä impulsion servent notamment
ä manceuvrer le vaisseau et ä le maintenir en vol
au sein de l 'atmosphöre d'une planöte, en ddpit
de sa forme non aörodynamique. Ces moteurs
ne doivent toutefois pas ötre confondus avec
les propulseurs de contröle d'att i tude ut i l is6s
lorsqu'une pr6cision extröme s' impose
(par exemple, ä l ' interieur de Spacedockl.

1/\ Les moteurs ä impulsion s'emploient dans
!7 les d6placements au sein des systämes
stellaires et quand d'autres vaisseaux sont
dans les parages. En plein espace, on fait de
pr6f6rence appel aux moteurs ä distorsion.

ft torcque la propulsion ä distorcion n'existait
- pas encore, aertains vaisseaux se langaient
dans de longs voyages avec leurs seuls moteurs
ä impulsion. En rögle g6n6rale, l'dquipage 6tait
plac6 en hibemation.

Moteurs ä impulsion
de la coque technique

Moteurs ä impuls ion du module soucoupe
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|  [hombre de r0acl ion
I  La chambre de reaction ä impulsion
est une sphöre de six mötres de
diamötre dans laquelle est introduit le
deutdrium et oü s'effectue une fusion
standard proton-proton. La puissance
instantanee oroduite oar une tel le
chambre de röaction se situe entre
108 et 1 01 1 m6gawatts. Un vaisseau
de classe Galaxy esl g6n6ralement
dot6 de quatre modules r chambre
de r6action ä impulsion r de secours.

Le plasma ä haute 6nergie cr66 ä
I'int6rieur du r6acteur est achemin6
vers l'acc6l6rateur-g6n6rateur.

p $ource d'6nerqie
I t  Lorsque les moteurs a impulsion sont ut i l isös
pour propulser le vaisseau, la v6locit6 du plasma
est accrue et i l  est canalis6 vers les disposit i fs
propulsif  s spatiotemporels. Lorsqu' i ls servent
uniquement ä la production d'6nergie, le plasma
est orientö vers le r6seau de distr ibution d'6nergie
du vaisseau oar le svstöme EPS.

La sphöre est partag6e
en deux parties 6gales
par une bande centra le.

Les r6acteurs ä fusion
sont about6s au sein du
moteur. lls peuvent 6tre
remplac6s s6pa16ment
ou dans leur ensemble.


